CONCRETE
MENDER™"

e

Resisientes reparaciones para
pavimentes de hermigeén y astalie,
ealzadas, losas y superficies.

Returas per fHirasienes de agua,

dessenchamientes, junias e agujeres,

eon Meadware 10 Minuie ®encrete
Mender ™ ¢ Readware 19 Minute
Mexibie Cement i ™,

En minules, la aena reparada velveri
a esiar en servieie een un resistente
hermigén pelimere que permaneeera

adheride en el lugar permanenitemente.
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ROADWARE 10 MINUTE
CONCRETE MENDER™

“Es liquido, se adhiere, no se desprende.” Roadware 10 Minute Concrete Mender utili
la accién de Microdowling™ para reparar el hormigén permanentemente.

Descripcion: ROADDWARE 10 MINUTE

CONCRETE MENDER™ es un hibrido de dos
componentes de uretano de alta penetracién que,
combinado con arena de silice manufacturada,
forma al instante un resistente hormigén polimero.

Caracteristicas:
»  Extremadamente de baja viscosidad y

propiedades que le permiten una profunda

penetracion en el hormigén.

. Contiene un 98% de solidos sin reduccién

0 merma.

»  Todo el material es auto-mezclado y aplicado
en el punto de trabajo. No queda residuo
en la cubeta, no se malgasta el producto.

. Fragua completamente en 10 minutos

después de la aplicacion a 21°C. También
fragua répidamente en ambientes bajo cero.

+  Excelente resistencia al ataque de agentes

quimicos.
. Cuando se combina con arena de silice

manufacturada, Concrete Mender formara
un resistente hormigdén polimero de 4500psi
(316.456 kg cm?2) con propiedades similares
al hormigén existente que permanecera

flexible con el paso del tiempo.

. Seguro de usar. Los materiales reaccionan

rapidamente con baja emisién de olor.

*  Autonivelante y puede ser mezclado con
arena de silice manufacturada; se puede

aplicar con una paleta.

Ventajas:

Las reparaciones son muy duraderas y se
acomodan a duros cambios fisicos y medio-
ambientales.

Féacil preparacién: un cepillo de alambre es
todo lo que se necesita en la mayoria de los
€asos.

No hay tiempo improductivo. Las reparaciones
estan completamente preparadas para el
trafico en aproximadamente 10 minutos
después de la aplicacion.

Baja emision de olor. Puede ser usado en un
gran rango de areas interiores.

Transmite las cargas dinamicas sin fracturar.

Usos:

Reparacion de grietas desde muy estrechas
a muy anchas donde se prevean futuros
movimientos.

Restauracion integral para hormigones
deteriorados.

Reparacion de roturas y desconchados del
hormigén.

Reparacion de picas o fijaciones en el
pavimento, equipamiento, railes o juntas en
el interior del hormigén.

Reparaciones verticales cuando lo
combinamos con arena especifica.
Reparaciones de pavimento de hormigén
previas a capas de pintado.

Informacién Técnica:
Tiempo de curado a 22°C (72°F) 10 minu
Dureza a 22°C (72°F) 72D

Fuerza de compresién (con arena) 4500psi
(316.456 kg/c
Elasticidad: 6%
Fuerza de tension: 4475psi
(314.698 kg/c
Fuerza de union ASTM882-99: 1984psi
(139.522 kgfc
Viscosidad (en aplicacion) <9cps

Tension de superficie (placa de Wilhelmy) 0.026N;
V.0.C.(mezclado) (comp. org. Volatiles):  5.5g/

Sélidos: 98%
Color fraguado Gris
Embalaje :

Cartuchos 300X300 12/caja 803
Bidén de galén (3.75kg) 4/caja 800
Bidon de 5 galones(18.75Kg)  2/kit 800!

La informacién técnica detallada arrba esta basada en propied:
tipicas y no deberian ser traducidas como una especificac

Desprendimientos y grietas
10 MINUTES CONCRETE MENDER™

Cabeceras de junta deterioradas

Sellado de juntas de control o retraccion
10 MINUTES CONCRETE MENDER™

10 MINUTES CONCHETE MENDER™ / \

Picas y anclajes
10 MINUTES CONCRETE MENDER™

GRIETAS Y REPARACION DE JUNTAS DE

CONTROL O RETRACCION

1. Sanee la zona con un amolador con disco
de diamante y retire la suciedad.

2. Rellene con Roadware 10 Minute Concrete
MenderMT

3. Afada arena de silice de granulometria
finay liquido adicional para enrasar.

4. Rasque el exceso de material y déjelo fraguar

durante 10 minutos a 21°C.

5. Abra el paso al tréfico. Remate con enlucido
de piedra si lo desea.

REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS

1. Sanee la zona con un amolador con disco
de diamante y retire la suciedad.

2. Rellene con Roadware 10 Minute Concrete
MenderMT.

3. Afiada arena de silice de granulometria fina

y liquido adicional. Trabaje con una pulgada,
suba la graduacién.

4. Rasque el exceso de material y déjelo fraguar

durante 10 minutos a 212C.

5. Abra el paso al trafico. Remate con enlucido

de piedra si lo desea.

LOSAS DELAMINADAS

1. Taladre hacia el interior del vacio
. Extraiga el polvo con un aspirador.

3. Rellene con Roadware 10 Minute Concrete
MenderMT suministrado en el contenedor de
doble cartucho.

4. Afiada arena de silice de granulometria fina
y liquido adicional para enrasar.

5. Rasque el exceso de material y déjelo fraguar
durante 10 minutos a 21°C.

6. Abra el paso al trafico. Remate con enlucido
de piedra si lo desea.

LOSAS DESIGUALES

1. Sanee la zona con un amolador cor
de diamante y retire la suciedad.
Penetre profundo al final con un dit
diamante para un aspecto acabado.

2. Rellene con Roadware 10 Minute C
Mender MT,

3. Anada arena de silice de granulome
y liquido adicional para una consist
mortero.

4. De forma con una paleta de acero |i
déjelo fraguar durante 10 minutos

5. Abra el paso al tréfico. Remate con
de piedra si lo desea. Haga el mantel
de las juntas de expansion existentes
necesario.



ROADWARE

FLEXIBLE CEMENT II™

“Flexible Cement Il es un resistente reparador de pavimento, nunca se convierte
quebradizo a diferencia del epoxi. Util para juntas de control o retraccién, desconchamient
roturas, rellenado de baches y para restaurar cabeceras de junta que estan sometic
a fuertes impactos o cargas dindmicas.

Descripcion: FLEXIBLE CEMENT II™ es un
sistema hibrido hidrofébico de poliuretano de dos
componentes.

Venta]as

Larga duracion de las reparaciones que
soportan duros movimientos térmicos y

Informacién Técnica:
Parte A Parte B Mezcl

medioambientales Viscosidad: 1400cps 700cps 1200c
Caracterlstlcas No hay tiempo improductivo, las reparaciones Color: Negro  Blanco Gris
Excelente resistencia de union en un amplio estan completamente preparadas para el Vida de mezclado (100gr): 4 mint
rango de temperaturas. trafico en aproximadamente 20 minutos Tiempo gel (sin clavos): <5m
+  Mezcla de baja sensibilidad. Permitira después de la aplicacion. ) pog -
pequefias cantidades de mezcla durante la +  Libre de olor. Puede ser usado en un amplio Proporcién de mezcla: 1 1
aplicacion. rango de areas interiores. Solidos: 100%

Buena flexibilidad en temperaturas muy bajas.
Excelente resistencia quimica.
Coémodo envase de mezclado.

. Increible fuerza de unién.

+  Fragua completamente para el paso de tréfico

De fécil aplicacién. Todos los materiales son
auto-mezclados con un disefio especial de
cartuchos y pistola de aplicacién. También
disponemos de embalaje o equipamiento de
aplicacién a granel.

V.0.C.(Compuestos organicos voldtiles):  0g/l

Completado de compresién (himedo) 24h: 1595
(112,166 1

Fuerza de tensién (ASTM D412): 1726
(121.378 k

pesado de 15 a 25 minutos fdespués dela USOSF=‘ i5n de orietas de 1/8 Estiramiento méximo b (ASTM D412): 180%6

aplicacién a 21°C. También fraguara rapida- . eparacion de grietas de 1/8” o mayores que :

mente en ambientes bajo Cero. P deberian estar sometidas a flexion, movimien.  Fuerzade rayado (ASTM D624): 25N/
to, carga dinamica, expansién o contraccion Dureza: 70-80

Buena resistencia a ataques de agentes
quimicos.

térmica.

Adhesion (fuerza de desprendimiento-ASTMD903) 80 Ib/in

Seguro de usar. Los materiales reaccionan Relltenadg y proteccion de juntas de control Movimiento de servicio: +- 20
rapidamente y son solubles y libres de olor 0 reiraccion. , . Embalaie:

con el 100% de sélidos. No contiene VOCs . Reparacion de desconchamientos internos je: -
(compuestos organicos volatiles). o superficiales del hormigén. Cartuchos 300X300: 12/caja 9130(
Autonivelante. El exceso de material deberia Formacic’gn y reparapién de puente de cabe- Biddn de galén (3.75kq): 4/caja 9004(
ser rebajado o pulido después del fraguado. cerade juntasy railes. Bid6n de 5 galones (18.75kg): 2/kit 9005¢

*  Une bien con hormigén, ladrillo, baldosa,
acero, asfalto y madera.

Junta de control o retraccién
FLEXIBLE CEMENT I™
\

Puente de cabecera de junta
FLEXIBLE CEMENT II™

Resistente al agua.
Llenado de juntas de tréafico.
Envainado de cables eléctricos, hilos guia, etc.

Junta de tréafico
FLEXIBLE CEMENT II™

\

La informacion técnica detallada arriba est4 basada en propie
tipicas y no deberian ser traducidas como una especificacic

Roturas y desconchamientos
FLEXIBLE CEMENT ™

DETALLE 1:

Profundidad igual a anchura. Usese para dreas de trafico
ligero i de carretillas elevadoras en algunos casos.
Rellene el interior de la junta con arena de silice y afada
material hasta arriba.

DETALLE 2:
El doble de profundidad que de anchura para dreas de
trafico pesado, zonas de pasillos y muelles de carga.

DETALLE 3: . .
Profundidad completa para méxima proteccién en
condiciones de trafico pesado.



Patologias del hormigén:

¢Por qué mis juntas de control se desprenden y qué puedo hacer para detenerlo?

RELLENO DE JUNTA JUNTA DE CONTRACCION

Las juntas de contraccion (o juntas de control) son juntas cortadas en la losa poco después del vertido de hormigén. El propdsito de estas juntas es el control de rot
de la pastilla mientras fragua. La mayoria de losas de hormigon se retraen y a veces continda retrayéndose durante los siguientes 12 meses después del vertido.
juntas de contraccion permite a la losa romper por el sitio predeterminado, en vez de romper de forma natural aleatoria. El relleno de la junta se usa para protege
junta de desprendimientos o astillados causados por el trafico sebre la losa.

MIENTRAS FRAGUA, LA LOSA SE ENCOGE Y SE CURVA HACIA ARRIBA LA JUNTA SE EXPANDE CUANDO LA LOSA SE ENCOGE

Mientras que la losa fragua durante los proximos 12 meses, se encoge en tamafio y podria incluso curvar hacia arriba los cantos de la junta. La junta de contracci
expandira asi como la pastilla se encogera. Esto causa que el relleno se desvincule de los lados de la junta dejando esta expuesta al tréfico.

CARGA DINAMICA

FUERZA AGRIETAMIENTO

Cuando las cargas ruedan sobre la junta, |a fuerza de la carga es transferida desde la rueda al pavimento y hacia la base. Si la losa esté ligeramente curvada y la juf
ha expandido, la fuerza de la carga impactard en la junta causando grietas y desprendimientos, incluso puede crear una tension generando una grieta paralela a la jun
A veces puede notar la compactacion irregular de la carga a través de la junta si usted permanece con un pie en cada lado de la junta y hace que alguna otra perso
haga rodar una carga pesada a través de la junta.

JUNTA DE CONTRACCION DESPRENDIDA

Con el tiempo usted tiene una junta de contraccion resquebrajada y desprendida. El relleno de junta ha fallado completamente o no estd. Las ruedas hacen “zunk, zu
cada vez que pasan sobre la junta. La junta sufre y se llena de polvo y de restos de desprendimientos.

El mejor modo de reparar juntas de contraccion desprendidas es cuidar de ellas con , una vez que la losa tenga 12 mes
de vida, la contraccion y la curvatura han finalizado. No falta mucho para que las juntas lo necesiten. Ahora puede usar con arena de silice para vol
a unir las losas desde la base hasta la superficie, esto estabilizara la losa y permitird por completo incluso transferir cargas desde unas ruedas hacia abajo a la ba
Sus problemas de junta de contraccidn se han solventado.

NOTA: Es recomendable sellar las juntas para las aplicaciones controladas medioambientales interiores.
Las aplicaciones exteriores deberian tener diferentes resultados; pruebe siempre una pequeiia seccion
de una reparacidn grande para ver la compatibilidad.

Para calcular la cantidad de producto necesario a aplicar,
consultar calculadora en nuestra pagina web: “www.comaceimport.com”






