


JUNTOCENT

Se compone de dos piezas que se ensamblan en la
parte central en una especie de "U" semi-invertida, en
la parte superior de cada pieza va sujeta una banda
de plastico. La figura formada por estas dos piezas
tiene forma piramidal. La superficie lateral y base esta
agujereada para que penetre el hormigén, no asi la
parte central, que ensambla las dos piezas, creando
una junta de dilatacién.

También es posible utilizar una de las dos piezas
como junta de trabajo o de retraccién-contraccion.

JUNTOCENT se puede utilizar en cualquier super-
ficie de hormigon como:

= Regla maestra

= Riel guia para los vibradores de superficie
* Tabla de cierre

= Junta de trabajo

= Junta de contraccion

= Junta de dilatacion

SUS VENTAJAS:

Con otres sistemas Con JUNTOCENT

= Evita las fisuras por deformacion

= Evita la retraccion hidraulica y térmica
= Absorbe las tensiones del hormigén

= Protege los cantos

- - = Evita la diferencia de nivel de la junta de traba-

jo por alabeo

= Evita que la junta sobresalga del nivel de
hormigdén en el proceso de curado

» Especial para altas planimetrias
= Gran estabilidad

= Ahorra tiempo

= Sustituye el corte de retraccion
= Pavimentos duraderos

= Satisface a ingenierias, contratistas, construc-
tores y clientes




JUNTOCENT como regla maestra y/o

: -
riel guia

Le ofrece grandes ventajas:

= Se auto soporta

= Es ligero

= Se nivela facil y rdpidamente
= No hay que desencofrar

» Facilita el desplazamiento del vibrador de
superficie

JUNTOCENT como junta de trabajo

Le ofrece grandes ventajas:

= Evita el movimiento vertical por alabeo y por retraccion, debido al encaje en
forma de "U" semi-invertida que tiene en el centro donde se unen las dos piezas
del triangulo

= La banda de plastico de la parte superior de la regla se desgasta a medida que
el hormigén desciende unos milimetros en su proceso de curado, quedando el
perfil siempre al mismo nivel que el hormigén

= Las bandas de plastico también protegen los cantos vivos del hormigon

= Su forma triangular, facil nivelacion y su poco peso, facilitan su colocacion

= En algun caso el sistema permite colocar una sola pieza

JUNTOCENT coma junta de contraccién

Le ofrece grandes ventajas:

= JUNTOCENT actua desde el primer momento

= Protege siempre los bordes

= Las bandas de plastico siguen-actuando durante todo el
proceso del fraguado del hormigon

= Evita el levantamiento de los bordes por alabeo

JUNTOCENT como junta de dilatacién

Le ofrece grandes ventajas:

= Es ligero

= Facil de colocar

* Facil de nivelar

= Se auto soporta

= La junta se puede sellar y también permite la colocacion
de otros materiales flexibles para absorber las dilata-
ciones del hormigén






